
הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על 

מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין 
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו 

כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה 
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות 

בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים 
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

יישום ושימושים: 
מתכת	 
 	PVC & רוב סוגי הפלסטיק
עץ	 
בטון	 
פיברגלס	 
קרמיקה ואריחים	 
שימוש ימי	 

חקלאות	 
אינסטלציה	 
תיקונים לבית	 
תעשייה	 
ציוד חיצוני	 
מלאכה	 
רכב	 

תיאור במוצר:
™J-B Weld היא מערכת האפוקסי המקורית של ™Cold-Weld. חומר דו רכיבי 

המאפשר לבצע תיקונים חזקים ועמידים למתכת ולמשטחים רבים אחרים. כשהחומר 
מעורבב ביחס של 1:1, הוא יוצר קשר קבוע וניתן לעצב אותו, לדפוק עליו, לשייף אותו 

ולקדוח לתוכו לאחר הייבוש המלא. בטמפרטורת החדר, ™Cold-Weld מתקבע תוך 
4-6 שעות ומתייבש לצבע אפור כהה. ייבוש מלא תוך 15-24 שעות. ™J-B Weld  יש 

כוח של psi 5020 והוא יכול לעמוד בטמפרטורות של עד 290 מעלות צלזיוס כאשר 
הוא ייבש במלואו.

איטום גג מהדור החדש עמיד בפני מים לאורך זמן

psi 5020 כוח

4-6 שעות זמן ייבוש

15-24 שעות ייבוש מלא

אפור כהה צבע לאחר ייבוש

Cold-Weld™

ColdWeld™
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הוראות שימוש:
הכנה: נקו את הלכלוך, השומן, השמן, הצבע, החלודה וכו' על המשטח שתרצו לתקן.*

ערבוב: השתמשו בכמות שווה מכל שפורפרת על משטח חד פעמי וערבבו היטב.
יישום: יש למרוח עם כלי מתאים בשכבה אחידה, צרו חרוז של החומר או צורה מובלטת לפי הצורך.

ייבוש: זמן ייבוש תוך 4-6 שעות. יבוש מלא והתייצבות תוך 15-24 שעות. יש להמתין 4-6 שעות לפני טיפול ו-15 
שעות לפני החזרת האובייקט לשימוש.

* לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לנקות את המשטח עם חומר ניקוי או מסיר שומנים, ולאחר מכן לשייף אותו 
עם נייר זכוכית גס כדי לזכות לביצועים הטובים ביותר.


