
יתרונות:
יישום קל	 
הדבקה מעולה על מגוון רחב של חומרי בניין כולל בטון ולבנים	 
אמינות, תוחלת חיים ארוכה ותחזוקה נמוכה	 
זמן אחסון גמיש 	 
ניתן ליישם גם על משטחים אנכיים ועל התקרה	 

מידע טכני:
הרכב כימי: סיליקון ניטרלי אוקסים	 
 	gr/cm3 0.03 ± 1.33 :כוח משיכה ספציפי
 	)RH 50% -25 ו฀C( זמן ייבוש: 13 דקות
יכולת תנועה: 25+	 
 	Shore A 20 :קשיות
התארכות אולטימטיבית )%(: < 200	 
 	Mpa 0.80 :100% -אלסטיות ב
 	)RH 50% -25 ו฀C( קצב ייבוש: 2.3 מ"מ בערך 18 שעות
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תיאור במוצר:
איטום סיליקון ניטרלי שמתקשה בלחות ויוצר גומי גמיש לאחר הייבוש. חד רכיבי ללא ריח. 
מתאים לאיטום קירות מסך וחלונות. וניתן להשתמש בו להדבקת בטון, זכוכית, אלומיניום, 

הדבקת יריעות EPDM ועוד. 

איטום לקירות מסך והדבקת

EPDM

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

אופן שימוש:
 	C ° 40 עד C ° +5 :טמפרטורת יישום 
 התנגדות לטמפרטורה: 50- עד 150 מעלות צלזיוס	 

על משטח היישום להיות יציב, יבש ונקי מאבק, שמן ושומן.
איטום סיליקון ניטרלי בעל ביצועים גבוהים אשר מציע הידבקות מעולה

ועמידות במגוון רחב של יישומים.
כאשר החומר מתקשה הוא מגלה עמידות גבוהה בפני מזג אוויר,

 ,EPDM ,ומתאים ליישום על חומרי הבניין הנפוצים ביותר כגון: זכוכית, קרמיקה, פלדה, אלומיניום, לבנים, בטון
רוב סוג הפלסטיק ועוד.
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

אמצעי זהירות:
 לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.	 
 להימנע ממגע עם העור.	 
 להשתמש רק באזורים מאווררים היטב.	 
 עלול לגרום לגירוי בעיניים. 	 
 לא להשתמש באקווריומים.	 

בריאות ובטיחות:
למידע וייעוץ בנושא טיפול, אחסון ופינוי בטוח של מוצרים כימיים, המשתמשים יתייחסו לגיליון הבטיחות 

העדכני ביותר המציג נתונים הקשורים לבטיחות.

אריזה:
נקניקיות, מחסנית

צבעים:
שחור, אפור, לבן

חיי מדף
יש לאחסן את המוצר במקום קריר ויבש.	 
חיי מדף של 12 חודשים ממועד הייצור בטמפרטורה של מתחת ל- 30 מעלות צלזיוס.	 


