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שימושים:
אקדח לסרטי אריזה tesa® 6300 משמש לאיטום מקצועי, מותאם לכל סוג סרטי 

האריזה של חברת tesa ומיועד לשימוש באזורי אריזה וייצור.
 

 tesa® לאקדח יש בקרת משיכה מתקדמת כך שאפשר להשתמש בסרטי האריזה של
בקלות ובלי קושי. כמו כן הלהב מכוסה בחלקו העליון למניעת פציעות.

שימושים:
http://l.tesa.com/?ip=06300 :למידע עדכני על מוצר זה בקרו בכתובת

מוצרי ®tesa מוכיחים את האיכות המרשימה שלהם יום יום, בתנאים תובעניים 
והם נתונים באופן קבוע לבקרות קפדניות. כל המידע והנתונים הטכניים שהוזכרו 

לעיל מבוססים על מיטב ידיעתנו וניסיוננו המעשי. לכן tesa SE לא יכולה לתת שום 

אקדח בעל בקרת משיכה לשימוש נוח עם להב שמכוסה בחלקו 
העליון למניעת פציעות.

אקדח לסרטי אריזה 6300

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

מידע טכני:
קוטר הליבה: 3 אינץ'	 
סוג סרט האריזה: חד צדדי	 
מטרת יישום: אריזה	 
אורך: 150 מ"מ	 
רוחב: 65 מ"מ	 
גובה: 240 מ"מ	 
מצב של כונן: ידני	 
משקל: 350 גרם	 
קוטר גליל מקסימלי: 120 מ"מ	 
סוג המוליך: ידני	 
רוחב גליל מקסימלי: 50 מ"מ	 

אופן יישום:

הניחו את האקדח על הקרטון ומשכו אותו אליכם. שימו לב שגלגלת המגע לוחצת את הסרט 

היטב כלפי מטה.

סרט האריזה נחתך באמצעות הלהב המשונן על ידי הטיית המתקן. הקצה החתוך של הסרט 

נלחץ לקרטון על ידי לוח היישום הגמיש.
 

השחלה: גליל ®tesa מונח על גלגל האקדח כך שחלקו הדביק של סרט ההדבקה פונה כלפי 

הידית. יש למשוך את קצה הסרט שנמצא בין גליל הסרט לבין לוח המתכת עד שסרט האריזה 

נקי מקמטים.
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