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מסקינג טייפ מקצועי למשטחים חלקים ומחוספסים קלות.
עמיד לחום גבוה עד 100 מעלות

Tesa® 4316 מסקינג טייפ לחום גבוה

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שימושים:
המוצר עמיד בפני שיוף רטוב. 	 
ניתן להשתמש במוצר על חלקי מתכת, גומי, זכוכית וכרום צבועים.	 

נתונים טכניים:
עובי כולל: 140 מיקרומטר	 
סוג דבק: גומי טבעי	 
 	N/cm 3.4 :הידבקות לפלדה
התארכות בהפסקה: 10% 	 
 	N/cm 38 חוזק מתיחה
עמידות בטמפרטורה: 100 מעלות צלזיוס	 

יתרונות:
יכולת שימוש ידנית: טובה מאוד	 
קל להסרה: כן	 
אחיזה: טובה מאוד	 
חדות הקצוות: טובה	 
יכולת התאמה: טובה	 

תכונות עיקריות:
מסקינג טייפ לחום גבוה טסה הוא נייר דבק דק וגמיש ולכן מתאים לכלל יישומי מיסוך, 

כמו גם יישומי ייבוש תנור עד לטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס. 


