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PU FOAM

מאפיינים
הידבקות טובה למגוון רחב של משטחים כגון UPVC, לבנים, בלוקים, זכוכית, פלדה, אלומיניום, עץ  •

ומצעים אחרים )למעט PP, PE וטפלון(.  
יכולות מילוי טובות מאוד.  •

טמפרטורת היישום נעה בין 5° ל-35°.  •
טמפרטורת היישום האופטימלית נעה בין 18° ל- 30°.  •

PU FOAM מכיל חומרים הודפים נטולי CFC שאינם מזיקים לשכבת האוזון. •

מידע טכני

פוליאוריטן בסיס כימי
קצף יציבמרכיבים

אשפרת לחותמנגנון התקבעות
8~7 דקותזמן עבודה

)ללא אבק( 12-14 דקותזמן ייבוש
45~55 דקותזמן חיתוך

)L( 28תשואה

איןהתכווצות
20%התרחבות

84% תאים סגוריםמבנה תאי 

14משקל סגולי )ק"ג/מ"ר(

80°-50°-התנגדות לטמפרטורה

30°-18°טווח טמפרטורת יישום

לבןצבע
)DIN 4102( עמידות בפני אשB3

)Mw/m.k( 0.044מקדם בידוד

)kPa( 98עוצמת לחיצה

)kPa( 125עוצמת מתיחה

)kPa( 90עוצמת הידבקות

2~0.5 )ללא אפידרמיס(ספיגת מים

>0.5 )עם אפידרמיס(

PU FOAM הוא קצף פוליאוריטן חד-רכיבי, חסכוני ובעל ביצועים טובים. הוא מצויד במתאם 
פלסטיק, מה שמאפשר ליישם אותו גם עם אקדח יישום. הקצף יתפשט ויתקבע באמצעות 

לחות באוויר, הוא משמש עבור מגוון רחב של יישומי בנייה, לרבות מילוי ואיטום, כאשר יש לו 
יכולות הרכבה מצוינות, לצד בידוד תרמיואקוסטי ברמה גבוהה.
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יישומים
התקנה, תיקון ובידוד של מסגרות דלתות וחלונות.  •
מילוי ואיטום של רווחים, מפרקים, פתחים וחללים.   •

חיבור חומרי בידוד ובניית גגות.  •
הדבקה והרכבה.  •

בידוד שקעי חשמל וצנרת מים.   •
שימור חום, בידוד קור וקול.   •

אריזה, עיטוף סחורה יקרה ושבירה, חסינות בפני רעידות ועמידות בפני לחצים.   •

הוראות יישום
נערו את פחית התרסיס למשך 40 שניות לפחות.   •

נקו והרטיבו את המשטחים עם תרסיס מים לפני היישום.   •
התקינו את האקדח או מוליך הפלסטיק על המתאם.   •

הבריגו בחוזקה את הפחית על המתאם וסובבו את בורג כוונון הזרימה. מלאו חורים וחללים.   •
החלק התחתון צריך להיות למעלה במהלך היישום. הקצף יהיה יבש למגע תוך כ-10 דקות. ניתן   •

לחתוך שאריות לאחר כשעה אחת.  
ניתן להסיר קצף טרי באמצעות מנקה GNS Foam או אצטון. קצף שהתייבש ניתן להסיר רק באופן מכני.   •

אחסון וחיי מדף
12 חודשים באריזה שלא נפתחה בטמפרטורה שבין 5° ל- 25°, יש לשמור באזור קריר, מוצל ומאוורר היטב.

יש לאחסן תמיד את הפחית כשהשסתום פונה כלפי מעלה.

אריזה
750 מ"ל/פחית, 500 מ"ל/פחית, 12 יחידות עבור שימוש ידני ואקדח יישום. משקל ברוטו 350 גרם עד 950

גרם לפי בקשה.

המלצת בטיחות
אין לנשום את אדי התרסיס.   •

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים ולקבל טיפול רפואי מידי.   •
יש ליישם רק באזורים מאווררים היטב.   •

יש ללבוש ביגוד מגן מתאים, כפפות ומשקפי מגן.    •
יש להרחיק מאור שמש ישיר ולא לחשוף לטמפרטורות העולות על 50°.   •

אין לשרוף או לנקב גם לאחר השימוש.    •
יש להרחיק מחום, ניצוצות, להבות וחשמל סטטי. יש לכבות את מקורות ההצתה.    •

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.   •


